lichtregelinstallatie
	lichtregelinstallatiet:
	Zero 88 Jester

	Backup:
	

	DMX:
	Ja

	
	

	Plaats lichtcabine:
	Balkon achter tribune




Dimmers

	Merk:
	TTL

	Aantal:
	24x 2 kW 


	Plaats dimmerruimte:
	Technische ruimte op balkon




Krachtstroom

	Aansluitingen:
	CEE-form 32A en 16A podium (25A afgezekerd)





Schijnwerpers

	Locatie
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.png]



	[image: image13.png]



	[image: image14.png]



	[image: image15.png]Pouvd




	[image: image16.png]Pouvd





	[image: image17.png]



	Horizon
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	Totaal armaturen  
	47 




Diversen

	Kleuren:
	Beperkt assortiment

	Stekkertype:
	Schuko (randaarde)

	Systeem multikabels:
	Geen

	Harde Patch:
	Ja

	Bereikbaarheid lichtgrid:
	Rolsteiger / Boven tribune: trap

	Bijzonderheden:
	


Breedtematen

(X-as: negatief is links, positief is rechts)

	
	Tot.
	L
	R
	

	Bruto speelplan/zijtoneel:
	860
	-430
	430
	

	Netto speelplan:
	800
	-400
	400
	

	Zijbrug:
	
	
	
	

	Vaste opening:
	
	
	
	

	Manteau maximaal:
	
	
	
	

	Manteau minimaal:
	
	
	
	

	Voortoneel:
	
	
	
	

	Orkestbak:
	
	
	
	

	Zaal:
	860
	-430
	430
	




Dieptematen

(Y-as: negatief is naar zaal, positief is naar achteren)

	Bruto speelplan/achtertoneel:
	770
	

	Netto speelplan:
	770
	

	Achterbrug:
	
	

	Achterzijde manteau:
	
	

	Voorzijde manteau:
	
	

	Voordoek:
	
	

	Brandscherm achter:
	
	

	Brandscherm voor:
	
	

	Achterzijde vaste opening:
	
	

	Rand voortoneel (M):
	0
	

	Rand orkestbak (M):
	
	

	Balkonrand (M):
	
	

	Achterwand zaal:
	-853
	




Hoogtematen

(Z-as: negatief is naar beneden, positief is omhoog)

	Bruto speelplan/rollenzolder:
	
	

	Netto speelplan/laagste trek:
	444
	

	Portaalbrug max:
	
	

	Portaalbrug min:
	
	

	Vaste opening:
	
	

	Achterbrug:
	
	

	Onderkant zijbrug 1:
	
	

	Onderkant zijbrug 2:
	
	

	Onderkant zijbrug 3:
	
	

	Onderkant zijbrug 4:
	
	

	Zaalvloer bij 1e rij/podiumhoogte:
	0
	




	Bijzonderheden nulpunt:
	Voorkant uitgeschoven tribune

	Bijzonderheden afmetingen:
	


Apparatuur

	Speakers:
	2x Bose 

	Monitoren:
	2x RCF

	Apparaten:
	Mengtafel Allen d Heath Zed 22
2 x CD/DVD -speler 
1x MD

1x Cassettedeck 

	Microfoons:
	1x Shure SM58 beta

3x Shure SM58

1x Shure SM57

2x Shure BG 3.0
1x Sennheiser E 835

1x Mipro wireless

4x condensatormicrofoons
2x D.I.


                                            Vleugel Yamaha  C6                                                                           
Locatie

	Plaats geluidscabine:
	Balkon achter tribune

	Beschrijving geluidsplaatsen:
	

	Aantal geluidsplaatsen:
	




Diversen

	Schone voeding:
	3x vloeraansluiting Schuko

	Multikabel:
	

	Dovenlus:
	


Laden en lossen

	Beschrijving:
	

	Aantal vrachtwagens gelijktijdig:
	1

	Straatpeil:
	0

	Afmetingen laad- en losdeur (b x h):
	165 x 365

	Afmetingen laad- en loslift (b x d x h):
	

	Bereikbaar met trailer:
	Ja




Vloer

	Afwerking toneelvloer:
	Marmoleum

	Afwerking zijtoneel:
	links rechts 

	Afwerking zaalvloer:
	Marmoleum

	Helling:
	0 %

	Belastbaarheid:
	




Plafond

	Plafond toneel:
	Grid

	Plafond zaal:
	Grid

	Hijsmogelijkheden:
	Geen




Voordoek

	Aanwezig:
	Nee




Afstopping

	 
	fond rail
zijzwart rail




Hoogwerker

	Aanwezig:
	Nee

	Overige klimmaterialen:
	Rolsteiger / Ladders




Wateraansluiting

	Soort:
	Kraan

	Plaats:
	Kleedkamer

	Afvoermogelijkheden:
	Buiten




Balletvloer

	Aanwezig:
	Ja

	Kleur:
	Zwart / wit




Communicatie

	Merk headsetsysteem:
	Geen

	Aantal headsets:
	

	Waarvan draadloos:
	

	Video:
	

	Inspiciëntenlessenaar:
	Geen




Kleedkamers

	Aantal:
	1

	Afluistering:
	Nee

	Oproep:
	Nee


